
Praktisk information och Teknisk information
Användning
Surt grovrengöringsmedel för 
borttagning av kalk och rost 
inom sanitära utrymmen.

Egenskaper
Kalkbort löser mycket effektivt 
svåra kalk- och rostavlagring-
ar. Obs. skall inte användas på 
mosaik.

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar och vid 
risk för stänk i ögonen använd 
även skyddsglasögon.

Doseringsanvisningar
100ml/1L vatten.

Ingredienser
< 5% Anjontensider, Nonjontensi-
der.

pH-Värde
pH 1,3.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år

Återvinning
Förpackningen sorteras som 
plastförpackningar. 

Klassificering
Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/an-
siktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj hudenmed vatten/
duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Ci-
tronsyra, mjölksyra.

Kalkbort
Kalkbort

Humlegatan 15, 504 51  Borås 
| 033-20 65 75 | 

SEkundservice@lyreco.com  
lyreco.com

Kundtjänst:
Lyreco Sverige AB 
Humlegatan 15 
504 51  Borås 
Telefon: 033-20 65 75 
Mail: SEkundservice@lyreco.com 

Producent: PLS Produkter AB
Fjärrvärmevägen 2 
541 65 Skövde 

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal

269721 1000 ml 
8,3 x 8,3 x 26 cm
1 Kg

33 x 25 x 32 cm 12 st/kartong
480 st/pall 

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall

269721 7331244675116 17331244675113 27331244675110

Transport & EAN-koder  

Tullnr: 34029090

UN-kod: 3265
UNSPSC: 47131829

Miljömärkning & Pictogram


